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產品介紹-行動攝影機規格

型 號 CM-1000

圖 像 傳 感 器

圖 像 傳 感 器 1/3.8" 背 照 式 CMOS 傳 感 器

總 像 素 數 6.4M 像 素 (傳 感 器 總 像 素 數 ： 16M 像 素 1/2 .3")

有 效 圖 片 分 辨 率
影 片 ： 3.6M 像 素 16:9 (2528 x 1422)

靜 態 圖 像 ： 3.1M 像 素 4:3 (2032 x 1526)

鏡 頭

光 圈 F2 .0

視 角 180 度 、 135 度

焦 距 f=1 .05

相機

白 平 衡 自 動

曝 光 自 動

測 光 模 式 自 動

快 門速 度 1/30 - 1/10000

自 動 旋 轉 影 像

1920 x 1080 30fps： 0 度 、 90 度 、 180 度 、 270 度

1280 x 720 120fps： 0 度 、 180 度

640 x 360  240fps： 0 度 、 180 度

外 接 記 憶 體 迷 你 SD/SDHC  class  6 或 可 拓 展 至 最 高 32GB

内 建 記 憶 體 -

影 片 格 式 MOV (H .264 + PCM) 推 薦 的 播 放 器 ： QuickT ime

影 片 錄 製 模 式

1920  x  1080 30fps， 18Mbps

1280  x  720 120fps， 24Mbps

640 x  360  240fps， 18Mbps

靜 態 圖 像 模 式 JPEG

靜 態 圖 像 大 小 6M 像 素 4:3 (2848 x 2136)

間 隔 錄 製 3M 像 素 4:3 (2016 x 1512)

間 隔 錄 製 10 秒 、 20 秒 、 30 秒 、 60 秒

系 統

W i- F i X (802 .11b/g/n)

通 訊 協 定 ANT+/ANT Private

相 容A N T + 傳 感 器 類 型
速 度 、 踏 頻 、 電 源 、 心 率

請 參 考 www.thisisant.com/directory， 了 解 可 相 容 產 品 。

相 容A N T  P r i v a t e 設 備 Di2 無 線 組 件 SM-EWW01

傳 感 器 資 料 格 式 CSV

H D M I -

U S B接 口 迷 你 B 型 /USB2 .0 高 速 (大 容 量 存 儲 )

麥 克 風 立 體 聲

揚 聲器 單 聲 道

電 池 類 型 鋰 離 子 電 池 3.7v 950mAh (不 可 拆 卸 )

電 池 充 電 時 間 少 於 4 小 時

電 池 壽 命 約 2 小 時

外 形 尺 寸( 高  x  寬  x  長 ) 70.1 x 44.2 x 30.3mm (包 括 鏡 頭 蓋 )

重 量 ( 包 括 電 池 和 記 憶 卡 ) 86 克

防 水 IPX8 (10m/2h)

防塵 IP5X

適 用 溫 度 -10 到 40 攝 氏 度

用 戶界面 三 色 LED 、 2 個 開 關 和 連 接 Wi-Fi 的 智 慧 型 手 機

智 慧 型 手 機 作 業 系 統 O S iOS 6.0 及 以 上 版 本 ， Android  4.2及 以 上 版 本

個 人 電 腦 作 業 系 統 O S Windows  OS 7 及 以 上 版 本 ， Mac  OS X v10.7 Lion 及 以 上 版 本

規格

在連接的個人電腦上備份資料時，請禁
用行動攝影機的WiFi連接。

同時按下模式轉換按鈕和REC按鈕 (超過8秒) 
進行 (強制重啟) 命令。

請注意如果任何錄製的資料丟失或不可
撥放，SHIMANO不承擔任何責任。



產品介紹-行動攝影機標準配備和選購配件

標準配備                                                                                       建議售價：NT$9,950

攝影機本體
水下鏡頭保護片
攝影機固定座/孔式安全帽固定座+繫帶
攝影機座固定貼 (固定於安全帽上)
繫線 (連接安全帽和攝影機座)
USB連接線
操作手冊

好康!! 三司達另贈以下商品：(隨標準配備出貨)
PRO車手把固定座 (31.8 mm) (黑)

1.SHIMANO品牌

1.鴨舌帽固定座                         建議售價：NT$1,010

2.胸前固定座                             建議售價：NT$1,470

3.矽膠保護套 (透明黑) (透明白)   建議售價：NT$390

4.水下60米防水盒                    建議售價：NT$3,050

限量5組，賣完為止！

2.PRO品牌

1.PRO車手把固定座 (31.8 mm) (黑)

2.PRO車手把固定座 (31.8 mm) (銀藍)

3.PRO座弓固定座 (黑)(銀藍)

4.PRO車頭碗上蓋固定座(1:1/8”)(黑)(銀藍)

建議售價：NT$680

建議售價：NT$680

建議售價：NT$520

建議售價：NT$490

選購配件

 关于软件更新
更新软件至最新版本后使用运动型相机。 
有关详细信息，请参阅以下网站“更新”部分。
http://www.shimano-sportcamera.com/

您也可通过此QR代码访问
该网站。
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根据您的需求，选择使用标准型或水下镜头
保护。
安装每个保护时，有标记的一侧均面朝上。

标准型镜头保护 水下镜头保护

C
hinese

UM-0127A-004-06

CM-1000 SHIMANO SPORT CAMERA 用户手册

为了安全起见，请务必在仔细阅读“用户手册”的基础上正确使用。

危险

 • 请勿将CM-1000放置在发热源（如加热器）附近。不要将CM-1000加热或投入火中。否则可能造成内置电池破裂或着火。
 • 不要对CM-1000施加强烈的冲击或投掷。否则可能造成内置电池过热、破裂或着火。
 • 不要将CM-1000变形、改造或拆卸。请勿将内置电池用于其预期目的以外的用途。否则可能造成内置电池泄漏、过热、破裂或着火。

警告

 • 电池的使用温度范围如下。不要在温度范围以外使用电池。在温度范围外使用、保管将导致电池起火、伤害或操作故障。
1. ℃04  -  ℃01－：度温用使 
2. ℃06  -  ℃02－：度温存保 
 • 请保管在儿童及婴幼儿触摸不到的地方。存储卡体积小，婴幼儿可能会意外吞食。 
如意外吞食，请立即接受医生的诊断。

注意

 • 请勿将CM-1000放置在阳光直射处、高温天气的车辆内或其他高温的位置。这可能会导致内置电池泄漏。
 • 当电池的液体附着在皮肤、衣物上时，请立即用干净的水冲洗。泄漏的液体可能会伤害您的皮肤。

 使用上的注意
 • 我们对CM-1000或SD卡的任何故障造成的数据保存错误或丢失不承担责任。
 • 请勿使CM-1000掉落。否则可能会损伤CM-1000。
 • 请勿将CM-1000长时间放置在暴露于强烈阳光下的区域。
 • CM-1000上有时会有水珠凝结，例如冬天将其从室外搬入温暖的室内时。水珠进入
产品会造成故障。为防止凝结，请将产品密封在袋子中，在进入室内后将其在室温
下放置一段时间，然后再从袋子中取出。最后打开盖子，将产品放置几个小时。

 • 如果CM-1000沾上海水，请用清水（如淋浴器的水）冲洗附着在上面的盐、沙和泥
土。然后拆下镜头盖并擦干CM-1000。

 • 请勿将相机镜头长时间暴露于阳光直射处。
 • 要清洁镜头表面，请用鼓风机轻轻吹走泥土和灰尘，然后用柔软的干布轻轻擦拭镜
头。

 • 请勿用力搓镜头表面。否则可能会刮伤镜头表面或造成故障。
 • 镜头的特性（失真）可能会导致CM-1000拍摄的照片中的直线扭曲，但这不属于故
障。

 • 如果CM-1000在连续使用后发热，则会打开保护电路以停止CM-1000的运行。
 • 关于防水功能

* CM-1000相当于JIS防水等级8(IPX8)，并能在高达10m的深度下使用长达2小时。 
* 防水能力以我们的测试标准为依据，不保证在所有条件下都彻底防止损伤、故

障或具备防水性。
* 如通过碰撞、掉落等使CM-1000受到强烈冲击，则无法保证防水功能。
* 请勿在高于规范的水压下、温泉中或温度在40°C或以上的水中使用CM-1000。
* CM-1000的防水功能只对海水和淡水有效。
* 不恰当的使用造成水渗入导致的故障不在保修范围之内。

 • 在水下使用CM-1000时，请使用水下镜头保护。 
标准型镜头保护可能通过限制视角或阻止恰当聚焦，使装置无法充分发挥作用。

 • 水下镜头保护的视角仅为135度。
为了确保水下功能正常，请务必连接保护。

 • 2.4GHz数字无线系统
2.4GHz频率数字无线技术，与用于无线LAN的技术相同。 
但是物体和环境可能会产生强烈的电磁波和干扰，这可能会导致错误的测量。
* 电视机、个人电脑、收音机、马达/发动机，或在汽车和火车上。
* 交叉路口、铁轨附近、电视发射台和雷达基地周围。
* 其他无线电脑或数字控制的光。

 • 拍摄时请遵守礼仪的一般规则。
 • 要知道拍摄他人的照片并将其公开会侵犯他人的肖像权等权利。
 • 不要以违反公共秩序和道德的方式使用CM-1000，如拍摄禁止拍摄的市售书籍或文
学作品。

 • 将重要数据保存至个人电脑等。
 • 插入存储卡的方向错误可能会损坏存储卡、存储卡插槽或图像数据。
 • 请勿将支持尺寸的存储卡之外的物品插入存储卡插槽中。进行该操作可能会造成故
障。

 • 插入或拔出时存储卡可能会意外弹出，因此请小心。
 • CM-1000保证可在-10°C至40°C的使用环境温度范围下进行操作，但保证的使用
环境温度范围会根据存储卡的类型而异。 
有关详细信息，请阅读存储卡的用户手册。

 丢弃存储卡或将其交给他人时的注意事项
使用CM-1000或个人电脑的“格式化”或“删除”功能可能无法完全删除存储卡
中的数据。若要将存储卡交给他人，我们建议您使用用于个人电脑的数据删除软
件将数据完全删除。
丢弃存储卡时，我们建议您物理销毁存储卡。

 • 关于组件软件的更新请与销售店商谈。 
最新信息在Shimano网站上公布。

 • 该产品不保证不会因正常使用和老化而发生自然磨损。
 • 请查看所有适用于底座（当前正在使用的底座）用法的注意事项。

 包装内容

A CM-1000
(预安装了标准型镜头保护) C 底座组

（底座A、底座B、螺钉、皮条、皮带、橡胶、双面胶带）
E 用户手册、速成手册

B USB电缆 D 水下镜头保护

 为内置电池充电
打开防水护盖，并将提供的USB电缆连接至插座F。将USB电缆连接至个人电脑并将
电池充满电。

 • 标准型充电时间：4小时
 • 可录制时间：约2小时（全高清）

 更换SD卡
打开防水护盖，并使标签侧朝上将存储卡插入插槽G ，直到发出咔嗒声。然后关
上防水护盖。

 • 本版高更或6 ssalc CHDS/DS orciM ：卡储存的持支
（总共32GB） 

 固定至底座
将CM-1000底部上的突起部分H滑动到底座中。

 连接到Wi-Fi
您可以用专用应用程序将CM-1000连接至智能手机设备。*

 连接到个人电脑
在不关闭CM-1000的情况下，将提供的USB电缆一段连接至插座F，另一端连接至
个人电脑。当个人电脑将CM-1000检测为外部存储设备时，则连接已建立。

 连接至ANT+TM产品
您可以将CM-1000连接至ANT+TM产品。*

* 您也可以产看我们的支持网站(http://www.shimano-sportcamera.com/)，了解操作流程、使用外部设备所需的应用程序等。
用户手册，请访问：http://si.shimano.com/#categories/90

产品改良时，部分规格会有所变更，恕不另行通知。(Chinese)  

部件名称 照相准备
 • 打开相机后侧盖子，插入微型SD卡（选用）。

使用上的注意:
插入SD卡时注意方向正
确。

MicroSD/SDHC卡的速度
等为6或更高（容量高达
32GB）

 • 如果您未安装SD卡就试图操作相机，则会响起一连串蜂鸣，警告缺少SD卡。未安装SD卡，
则无法使用相机。

电池灯

SD卡灯

MODE（模式）按钮

REC按钮

照相

 打开和关闭电源

0.5
秒

按下MODE（模式）按钮一次，响起两声蜂
鸣，然后相机打开。此时，两个灯打开。

4
秒

按下REC按钮，响起四声蜂鸣，然后相机关
闭。

 • 相机打开时，相机中央的两个灯亮起约两秒钟。 

 • 左侧灯显示电池余量，右侧灯显示SD卡的剩余容量。

根据灯显示颜色表示电池余量

SD卡容量（分钟）

100 - 51

BATT.

SD

51 - 21

21 - 5

5 - 0

0 - 30 30 - 60 60 - 120 120 +

绿色

黄色

红色
红色

（闪烁）电
池

余
量

(%
)

 录制视频
 • 按下REC按钮一次，响起两声蜂鸣，然后开始视频录制。

 • 再次按下REC按钮，响起一长串蜂鸣，然后停止视频录制。

 在录制模式之间切换

0.5
秒

 • 打开相机，按下MODE（模式）按钮，切换录制模式。

 • 每次按下MODE（模式）按钮时，录制模式就以 Full HD（全高
清）、HD（高清）、WVGA、Still Image（静像）的顺序进行切
换。

1920x1080 
30fps

1280x720
120fps

640x360
240fps 照片

Full HD（全高清） HD（高清） WVGA Still Image（静像）

重新设置相机
如果进行任何操作，相机均无反应，则相机可能冻结。持续按下MODE（模
式）和REC按钮（8秒或更长时间），重新设置主单元。

连接至智能手机

 下载自定义应用程序

下载 安装

 • 从App Store下载适用于iPhone的智能手机应用程序，或从Play Store下
载适用于Android手机的智能手机应用程序。 
输入“shimano”，搜索智能手机应用程序。

 使用智能手机应用程序通过Wi-Fi将智能手机连接至相机

2
秒

按下

闪烁绿色

 • 打开相机，按下MODE（模式）按钮，直到听到一声蜂鸣，然后灯显示绿
色，表明相机正在传送Wi-Fi信号。

 智能手机设置

 • 打开智能手机的Wi-Fi，然后选择网络“SMN_CAM-xxxx”。

 • 输入Wi-Fi密码“SHIMANO_Cam”，建立起连接。连接建立之后，请启
动智能手机应用程序。

输入密码时须仔细，因为密码包含大写字母、小写字母和一根下划线。



產品介紹-SPD 25週年紀念車鞋和踏板

SPD 25週年紀念
慶祝SHIMANO踩踏動力學25週年，SHIMANO推出全新踏板/車鞋組合
在1990年SHIMANO推出M737踏板和M100車鞋，為自行車業界開創了嶄新的一頁 — 踏板和車鞋的組合，稱作
「SHIMANO踩踏動力學」或SPD。為慶祝其25週年，SHIMANO推出全新、限量的紀念款車鞋和踏板組合。

這25年已經為SHIMANO的SPD踏板帶來許多設計上的改良。重量更輕、排泥效果更佳、導入「彈開」的機制讓使
用者更快速且更容易上手。現在各種SPD踏板設計能夠對應不同的騎乘風格，從職業選手到通勤者都適用。

車鞋設計也有進一步的發展，與踏板工程的改良作搭配。SHIMANO是同業中率先使用快扣系統並在外底部分使用
碳纖維材質的公司。SHIMANO專利技術如Custom-Fit、Dynalast和Torbal是根據職業選手的需求而開發的，然而
SHIMANO也提供這些技術給所有騎乘者使用。為確保每次踩踏腳部都能感到舒適，騎乘者可以客製化地從七種鞋
楦擇一，以順應不同的腳形和騎乘風格。即使SPD系統已經是公路車競賽選手和登山車騎乘者最偏好的踏板/車鞋組
合，SHIMANO仍然奮力不懈地改良其踏板和車鞋，確保它們的確是完美的搭配。

一個重要的特色過去維持了25年仍然不變 — SPD鞋底板。踏板和車鞋原創的連接性和它可靠的設計造就了一個獨特
的鞋底板系統，適合在世界各地和各種天候/地形條件下不同的騎乘風格，有如此多人使用。

為表達對M737踏板和M100車鞋最高的敬意，SHIMANO在自行車界推出全新的踏板/車鞋組合 — 限量版PD-M530C
和SH-M163G。PD-M530C是雙面的SPD踏板，適合越野和林道騎乘。此踏板可以讓您輕鬆、自信地控制技術性、單
一小徑的下坡。SH-M163G 是一雙多功能的林道越野/耐力賽車鞋，使用SHIMANO最新的車鞋技術，如X形交叉魔鬼
氈減少對腳背造成的壓力，TORBAL中底技術提供在有挑戰性的下坡狀況下更佳的操控性和自信。SPD 25週年紀念款
踏板和車鞋組合將25年賽事證實的設計和技術裝在一個獨特、限量版的包裝裡。

SH-M163G車鞋
反映 SH-M100 外觀

尺寸：41 - 45
顏色：限量版 – 灰色
重量：728克 (40號)

PD-M530C踏板
規格同現行 PD-M530，踏板軸
有25週年紀念刻印

顏色：限量版 – 黑色
重量：455 克

1990

2015

車鞋

踏板



PRHA0292 VIBE 碳纖人體工學把 (Anatomic)  42cm / 31.8mm  
PRHA0293 VIBE 碳纖人體工學把 (Anatomic)  44cm / 31.8mm  
PRHA0295 VIBE 碳纖大彎把 (Round)   42cm / 31.8mm  
PRHA0296 VIBE 碳纖大彎把 (Round)   44cm / 31.8mm  
PRHA0297 VIBE 碳纖 CT 小彎把 (Compact)  40cm/ 31.8mm  
PRHA0298 VIBE 碳纖 CT 小彎把 (Compact)  42cm/ 31.8mm  
PRHA0299 VIBE 碳纖 CT 小彎把 (Compact)  44cm/ 31.8mm  

產品介紹- PRO VIBE 限量版車手把、立管、座管

VIBE 碳纖車手把 (限量版)

產品介紹
VIBE 車手把有三種彎度可供選擇：最普及的CT 小彎把 (Compact)、大彎把 (Round)、人體工學把 (Anatomic)。VIBE 車
手把上端加粗，提供額外的堅固性及改良的人體工學設計。CT 小彎把 (Compact) 有40、42、44 cm 三種長度可選；大彎
把 (Round) 和人體工學把 (Anatomic) 有42、44 cm 兩種長度可選。

規格
重量：199 克 (或以上)
材質：單向碳纖維
特色：整合式雙走線設計、31.8 mm、限量版
產地：台灣

產品資訊
料號 品名 規格



產品介紹- PRO VIBE 限量版車手把、立管、座管

VIBE 碳纖立管 (限量版)

PRSS0340 VIBE 碳纖立管  80mm / 31.8mm / -10。角度 
PRSS0341 VIBE 碳纖立管   90mm / 31.8mm / -10。角度 
PRSS0342 VIBE 碳纖立管   100mm / 31.8mm / -10。角度 
PRSS0343 VIBE 碳纖立管   110mm  / 31.8mm / -10。角度 
PRSS0344 VIBE 碳纖立管   120mm / 31.8mm / -10。角度 
PRSS0345 VIBE 碳纖立管   130mm / 31.8mm / -10。角度 
PRSS0346 VIBE 碳纖立管   140mm / 31.8mm / -10。角度 

產品介紹
VIBE 立管使用 PRO 獨特的夾鉗/前蓋系統，在總重量降低的情況下，不僅增加剛性，還減少施予螺絲的壓力。VIBE 立
管有 80 - 140 mm 的長度可選，全部皆為 -10∘角度。

規格
重量：115 克 (或以上)
材質：單向碳纖維，加上 A7075 鋁合金核心
特色：PRO 獨特的夾鉗系統、鈦製螺絲、-10∘角度、1 1/8" 頭管直徑
產地：台灣

產品資訊

料號 規格品名



產品介紹- PRO VIBE 限量版車手把、立管、座管

VIBE 碳纖座管 (限量版)

PRSP0125 VIBE Di2 座管   27.2mm / 350mm / 0mm 偏移  
PRSP0126 VIBE Di2 座管   31.6mm / 350mm / 0mm 偏移 
PRSP0127 VIBE Di2 座管   27.2mm / 350mm / 15mm 偏移  
PRSP0128 VIBE Di2 座管   31.6mm / 350mm / 15mm 偏移 

產品介紹
VIBE 座管附有一個內部電池固定座，適用 SHIMANO SM-BTR2 Di2 電池。VIBE 座管有偏移 0 或 15 mm 的規格可選。
座墊夾鉗使用鈦製螺絲以減輕重量。

規格
重量：205 克 (或以上)
材質：單向碳纖維
特色：350 mm、27.2 和 31.6 mm、含 Di2 電池固定座、含適用加粗座弓的夾鉗
產地：台灣

產品資訊

料號 規格品名



產品介紹-Pinarello Dogma F8 WIGGO Edition

為慶祝Bradley Wiggins於Team Sky車隊的非凡成就及令人驚艷的職業生涯，PINARELLO為此特別打造專
屬Bradley Wiggins的Dogma F8車架，且全球限量200台，Bradley Wiggins將在今年環卡達大賽中首次亮
相這台Dogma F8。
此限量車架的上管將印上金色的Bradley Wiggins頭像，旁邊加上Bradley Wiggins祖國的英國國旗及代表世
界冠軍的彩虹線條，這都能讓喜愛Bradley Wiggins的車友深深記的Bradley Wiggins在環法大賽、世界盃及
奧運創造的非凡成就。
為尊崇這位英國冠軍車手，PINARELLO為此特別生產200台限量版Dgma F8來慶祝Bradley Wiggins於Team Sky
車隊創下的非凡成就。



Forerunner® 920XT
鐵 人 三 項 運 動 錶



 

 

» 室內外游泳皆可

» 泳姿辨識

» 游泳訓練

» SWOLF游泳指數

» 支援功率計、心率感測器、

   速度踏頻感測器

» 最大攝氧量預估

» 跑步節拍器

» 跑步動態資訊

» 體能恢復時間建議

» 串聯彼此  分享樂趣

追蹤、分析、共享與激勵。掌握您的個人動態，與

朋友的連線挑戰，真實記錄每一種生活的樣子，即

刻同步，最深刻。

蛻變，是一連串磨鍊所產生的必然結果，憑著鋼鐵般的意志，成就非凡的自己。

» 智慧連結，便捷無限

內建藍芽與Wi-Fi，配對您的智慧型手機，即時顯示來

電與重要訊息，每次訓練記錄都能輕鬆上傳雲端。

 

®FOREUNNER

920XT

進入開放水域，第一關的考驗便是如何從容優游，

Forerunner 920XT提供距離、配速、泳式、划水次

數等豐富資訊，協助您在水中表現最佳狀態，光滑

的錶面設計與輕巧纖薄的比例，讓水中運動更自在

不受限。

在騎乘活動中，搭配心率感測器與功率計、速度及

踏頻感測器，Forerunner 920XT即時顯示距離、速

度、卡路里消耗與踏頻等強大資訊集合，一路馳騁

無礙，讓體能維持在最顛峰的狀態，準備迎接最後

的挑戰。

迎接勝利之前的最後耐力展現，搭配心率感測器及

步頻感測器，多種警示功能、跑步動態資訊與節拍

器，掌握節奏，不疾不徐；跑步動態指引您最精確

完備的跑步資訊，陪伴你將毅力發揮到極致，完封

三鐵，你，就是強者。

跑步 ( 動態 )最大攝氧量

游泳訓練

恢復建議

節拍器

跑步 邁步領先自行車 騎遇無限游泳 泳於錶現

產品介紹-GARMIN Forerummer 920XT

鐵人三項運動錶



使用SELLE ROYAL標準製造的CLASSIC系列座墊
不僅極具舒適性，也保證了座墊的高品質。大多
數的CLASSIC系列座墊皆使用SELLE ROYAL獨家
開發的Royalgeltw矽膠材質，它能減少40%前列
腺/恥骨和坐骨區域所承受的壓力，並提供騎乘者
最大的舒適度。因此CLASSIC系列座墊非常適合
騎乘者於日常生活騎乘時使用。

™



FREEWAY FIT
產品料號：SR-8V97HR0A08069
尺寸：長273mm / 寬160mm
重量：490g
建議售價：1,400元

男用

產品介紹- SELLE ROYAL CLASSIC系列座墊

VIENTO ATHLETIC 
產品料號：SR-1308URNA06666
尺寸：長274mm / 寬162mm
重量：358g
建議售價：1,100元

 

男女共用

AVANA 
產品料號：SR-1301URNA03841
尺寸：長283mm / 寬156.5mm
重量：380.5g
建議售價：1,500元

男女共用(折疊車專用)

ATHLETIC

MODERATE



VIENTO MODERATE
產品料號：SR-1403HENA06666
尺寸：長283mm / 寬182mm
重量：459g
建議售價：1,100元

男用

女用VIENTO  MODERATE
產品料號：SR-1403DENA06666
尺寸：長264mm / 寬202mm
重量：466g
建議售價：1,100元

FREEWAY FIT 
產品料號：SR-8V97DR0A08069
尺寸：長260mm / 寬188mm
重量：520g
建議售價：1,400元

女用

產品介紹- SELLE ROYAL CLASSIC系列座墊

MODERATE



產品介紹- SELLE ROYAL CLASSIC系列座墊

RELAXED

FREEDOM PLUS
產品料號：SR-A119DE2A08132
尺寸：長263mm / 寬200mm
重量：590g
建議售價：1,200元

FREEWAY CITY
產品料號：SR-A196UR1A08132
尺寸：長257mm / 寬214mm
重量：540g
建議售價：1,000元

男女共用

男女共用

VIENTO RELAXED
產品料號：SR-1502UENA06666
尺寸：長255mm / 寬229mm
重量：531g
建議售價：1,100元

男女共用











STORM風雨衣
當大雨傾盆而下，SHIMANO 全新多功能全天候風雨衣足以讓您輕鬆
以對。Dryshield 防水透氣纖維讓您應付惡劣天候的侵襲，以自行車特
定功能所設計，達到最佳騎乘舒適性。

360°反光設計

閃電藍
建議售價：NT$4,300

霓虹黃
建議售價：NT$3,300

黑 閃電藍

背部通風設計 雙層可調式袖口

可拆式兜帽

金屬熱反射科技防潑水塗層

方便攜帶腋下通風設計 對稱式口袋

極輕量、輕巧的防風外套，特色在於印有金屬材質的內層，能在
必要時保留熱能。防風、防水外，還能內摺收納到像能量棒一樣
小，可放置於後口袋，做為天氣變壞時的備用品。合身剪裁使衣
物不會過鬆造成騎乘時的阻礙，而背部通風系統可避免過熱。

EXPLORER
METALLIC LITE
防風外套

布料內層印有金屬材質，反射
人體釋放的紅外線輻射。這種
輻射進而加熱布料和皮膚之間
的空氣層，使外套內的溫度舒
適。

360°反光設計

避免雨水滲入並讓汗水的蒸氣
得以散發

汗水
蒸氣

DRY SHIELD

可延展的後下擺



渾然一體的外表

在機能與舒適的完美融合之下

感受俐落的揮發汗水   

輕鬆展現運動風采

輕盈。自在




